Описание работ по установке оборудования в помещении наблюдателя (АМК)
Монтаж

1. Повесить на стену рядом рабочим местом бокс с преобразователем питания (если позволяют расстояния до площадки). Если не позволяют, можно попробовать подкрутить регулятор на преобразователе и установить напряжение повыше, чтобы компенсировать потери.
2. Подвести питание к стабилизатору (если есть в поставке)

3. Подключить АКБ к ИБП, строго соблюдая полярность!

4. Включить ИБП для АМК на выход стабилизатора. Подключить питание к боксу для преобразователя питания (если он находится в помещении) или вывести в сторону площадки и подключить к боксу уже там.
5. Включить ИБП для оборудования станции на выход стабилизатора. Включить пилот (ы) в выход ИБП для оборудования на станции. 
6. Подключить к питанию все узлы.

7. Выяснилось, что наш ремиконовский источник питания (220-12В), которым питается связной бокс – не есть очень хороший! на Клухоре он давал большие помехи в радиоэфир. Таким образом, по возможности заводите питание от ADC15V70 (PowerNet) прямо в связной бокс (если они висят рядом)!

8. Повесить на стену рядом рабочим местом бокс с EtherWAN, заземлить!!.

9. Повесить на стену рядом рабочим местом барометр

10. Повесить на стену рядом рабочим местом коммутатор.

11. Собрать ПК, подключить клавиатуру, мышь, монитор, принтер.

12. Обжать патч-корды

13. Соединить все узлы на станции (ПК, GPRS-маршрутизатор (Conel ER75i), повешенный связной бокс (EtherWAN)) через коммутатор. Коммутатор лучше тоже повесить на стену.

Настройка контроллера

14. Прописать IP-адрес, маску подсети, маршрут по умолчанию для контроллера через COM0, в соответствии с таблицей распределения IP-адресов (файл IP-низовой сети_b1a-ланит01.06.09.xls).

15. Ввести высоты,  координаты и проч. 

16. Ввести временный заголовок  (ГМС - РОРВ и WMO - RURV)

Настройка SMTP – клиента в контроллере.

17. Загрузить в контроллер прошивку 6.04a. Инструкция в приложении.

18. Загрузить конфиг KN01v71 (последний ) в станцию (с другими конфигами может не работать)
19. Настроить SMTP клиента в соответствие с региональными настройками ЦСД (настраивается, если в регионе поднят ЮНИМАС)
a. Настроить SMTP_Main
paramset SMTP_Main auth login

paramset SMTP_Main srcdomain grmc.mecom.ru

paramset SMTP_Main server c71csd-grmc.dyndns.org 

paramset SMTP_Main primif eth1

paramset SMTP_Main secif ""

paramset SMTP_Main retries 2

paramset SMTP_Main SMTPSender csd1@grmc.mecom.ru 

paramset SMTP_Main SMTPRecep1 csd1@grmc.mecom.ru

Перечень SMTP серверов прописываются в параметре server
c51csd-cgms.dyndns.org перенаправляется на 80.254.116.100 SMTP сервер в Ростовском ЦГМС

c51csd-ugms.dyndns.org перенаправляется на 93.178.126.34 SMTP сервер в Ростовском УГМС

c71csd-cgms.dyndns.org перенаправляется на 213.79.96.219 SMTP сервер в Московском ЦГМС

c71csd-grmc.dyndns.org перенаправляется на 193.7.161.20 SMTP сервер в ГРМЦ

c48csd-cgms.dyndns.org перенаправляется на 213.59.150.102 SMTP сервер в Калмыцком ЦГМС

Перечень будет расширяться по мере установки и настройки ЮНИМАСОВ.
SMTPSender и SMTPRecep1 и srcdomain уточняются в УГМС(ЦГМС)

b. Настройка аутентификации для SMTP_Main командами логин, пароль, SMTP-порт

paramset hosts "grmc.mecom.ru:smtp:port" 2025

paramset hosts "grmc.mecom.ru:smtp:username" "csd1@grmc.mecom.ru"

paramset hosts "grmc.mecom.ru:smtp:password" "csd51grmc"

Логин, пароль и порт для ЦСД уточняются в УГМС (ЦГМС)

c. Проверить введенные настройки командами

paramset SM*

paramset h*
20. Настроить SMTP клиента для отправки через альтернативные SMTP (настраивается, если в регионе НЕ поднят ЮНИМАС)
a. Настроить SMTP_Main
paramset SMTP_Main auth login

paramset SMTP_Main srcdomain mail.ru
paramset SMTP_Main server smtp.mail.ru
paramset SMTP_Main primif eth1

paramset SMTP_Main secif ""

paramset SMTP_Main retries 2

paramset SMTP_Main SMTPSender station@mail.ru

paramset SMTP_Main SMTPRecep1 csd1@mail.ru

SMTPSender – на каждой станции заводиться ящик для административной переписки

SMTPRecep1 – почтовый ящик с которого ЦСД будет собирать почту (уточнить в ЦСД)

Не перепутайте параметры

paramset SMTP_Main srcdomain mail.ru
paramset SMTP_Main server smtp.mail.ru
b. Настройка аутентификации для SMTP_Main командами логин, пароль, SMTP-порт

paramset hosts "smtp.mail.ru:smtp:username" "statin@mail.ru"

paramset hosts "smtp.mail.ru:smtp:password" "sacredworld"

paramset hosts "smtp.mail.ru:smtp:port" 2525
если используется тип аутентификации PLAIN, то необходимо добавить следующий параметр:

paramset hosts "c51csd-grmc.dyndns.org:authid" "statin@mail.ru"

для mail.ru SMTP – порт 2525, если будете использовать другой smtp- сервер, то уточните какой порт, они используют для отправки сообщений.

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
БИЛАЙН не поддерживает отправку через 25 порт.

Сервера smtp.google.com и smtp.yandex.ru не поддерживают тип аутентификации используемой в контроллере.

c. Проверить введенные настройки командами

paramset SM*

paramset h*

d. По завершению настроек проверить отправку сообщений

Для этого необходимо установить время близкое к времени срока по UTC
Например:

На контроллере установлено

/ > time

time

Time is: Mon Aug 10 19:06:17 2009

UTC is:  Mon Aug 10 15:06:17 2009

Current time zone: 3.00 Daylight Time

Ближайшее время срока было 15:00 по UTC, для этого вводим команду

/ > time 14 49 55

Ждем отправку сообщения, параллельно контролируя информацию, выводимую в порт Vcom0.

Вот пример удачной отправки сообщения на inbox.ru
Service connection opened (VCOM0)

/ > time

time

Time is: Mon Aug 10 19:18:19 2009

UTC is:  Mon Aug 10 15:18:19 2009

Current time zone: 3.00 Daylight Time

/ >

/ > time 18 49 55

time 18 49 55

Setting time to: Mon Aug 10 18:49:55 2009

UTC time is:     Mon Aug 10 14:49:55 2009

Current time zone: 3.00 Daylight Time

/ >

/ > close
kn01121 00002/

СИРС90 ЛГПЗ 101500

AAXX 10151

27500 43/// /0000 10234 20086 30037 40150 5////=

890D

SMTP_Main: received request KN01_Mail

SMTP_Main: preparing data, thread Worker_1

SMTP_Main: Scanning tx queue, thread Worker_2

SMTP_Main: connecting smtp.inbox.ru

SMTP_Main: waiting response 300000 ms

SMTP_Main: response: 220 mail.ru ESMTP Mon, 10 Aug 2009 19:22:24 +0400

SMTP_Main: waiting response 3000 ms

SMTP_Main: command EHLO inbox.ru

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 250 PIPELINING

SMTP_Main: waiting response 2000 ms

SMTP_Main: Authenticating, mode LOGIN

SMTP_Main: command AUTH LOGIN

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 334 VXNlcm5hbWU6

SMTP_Main: command Z3JleTc5QGluYm94LnJ1

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 334 UGFzc3dvcmQ6

SMTP_Main: command c2VyZ2V5

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 235 Authentication succeeded

SMTP_Main: command MAIL FROM:<grey79@inbox.ru>

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 250 OK

SMTP_Main: command RCPT TO:<sergey@kolombet.ru>

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 250 Accepted

SMTP_Main: command DATA

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 354 Enter message, ending with "." on a line by itself

SMTP_Main: sending message data

SMTP_Main: opened file /Smtp/D701B96D for transmission

SMTP_Main: sending chunk, size 102

SMTP_Main: command

.

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 250 OK id=1MaWhi-0008j6-00

SMTP_Main: command QUIT

SMTP_Main: waiting response 30000 ms

SMTP_Main: response: 221 mx33.mail.ru closing connection

SMTP_Main: connection closed

Жирным шрифтом выделены строки, которые говорят об удачной отправке сообщения. Окончанием проверки будет подтверждение отправки сообщения в ЦСД (для mail.ru получение письма в почтовый ящик).
Прочая настройка
21.  Перепрошить МАП Энергия

22. Для станций с GRPS - Активировать СИМ-карту, снять ПИН, удостовериться, что на карте есть деньги, уточнить в службе поддержки оператора связи наименование APN (например, realip.mts.ru или realips.kuban)! 

23. Установить ПК, завершить установку, указать пароль администратора (см. таблицу внизу), указать автоматическое получение IP-адреса (в этом случае IP-адреса будет выдавать ER75).
24. На ПК в Internet Explorer набрать адрес 192.168.1.1, логин root, пароль root 
25. На ER75i в разделе Configuration – LAN прописать IP-адрес, маску подсети для маршрутизатора в соответствии с таблицей распределения IP-адресов (файл IP-низовой сети_b1a-ланит01.06.09.xls)

26. Там же отключить галочку «Enable dynamic DHCP leases»
27. Настроить NAT в меню NAT. Настроить трансляцию TCP портов. 
a. Для контроллера внутренний порт - 1001, внешний – 1001. 
b. Для ПК1 внутренние порты - 20, 21, 3389, внешние порты – 20, 21, 389.

c. Для ПК2 внутренние порты - 20, 21, 5900, внешние порты – 20, 21, 5900.

28. Прописать IP-адрес, маску подсети и Основной шлюз на ПК (Сетевые соединения – свойства для Подключения по локальной сети #1 – TCP/IP) в соответствии с таблицей распределения IP-адресов (файл IP-низовой сети_b1a-ланит01.06.09.xls). Адрес основного шлюза = адрес маршрутизатора!
29. Получить адрес DNS-серверов из системного журнала маршрутизатора (Status – System Log) или от службы поддержки оператора связи. Указать эти адреса 

30. Проверить связь с ПК до всех узлов (командой Пуск - Выполнить – cmd - ping). Зайти на ya.ru в Internet Explorer.
31. Завести пользователя «Наблюдатель» без пароля (если не завели на этапе установки). Не давать ему админских прав. (пока под вопросом, лучше пока добавить его в группу Администраторы: правый клик на Мой Компьютер – Управление – Локальные пользователи и группы -  Группы – Администраторы – Свойства – добавить туда Наблюдателя !!). 
Необходимо дать наблюдателю, у которого нет администраторских прав, право управлять системным временем для корректной работы АРМ наблюдателя. Для этого надо проделать следующее: через меню Пуск – Настройки зайти в Панель управления и выбрать Администрирование. Далее в открывшемся окне Администрирование выбрать Локальная политика безопасности. В открывшемся окне открыть закладку Локальные политики – Назначение прав пользователей и в правом окошке выбрать Изменение системного времени. Откроется окно Свойства: Изменения системного времени, где необходимо нажать кнопку Добавить пользователя или группу, где ввести имя пользователя, под которым будет работать Наблюдатель. Нажимаем ОК и все готово.
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Войти под именем Администратор.
32. Для ПК1 - в свойствах «Моего компьютера», вкладка «Удаленные сеансы»,  разрешить удаленное управление компьютером.
33. Для ПК2 – установить и настроить WinVNC Server (см. Приложение 2).
34. Для ПК2 - Установить шрифты (C:\Windows\Fonts)
35. Отключить брандмауэр в Windows (Сетевые соединения – свойства для Подключения по локальной сети #1 – вкладка «Дополнительно», раздел Брандмауэр, кпонка Параметры…)
36. Отключить автоматическое обновление (автоматическое скачивание обновлений в Windows – Свойства Моего Компьютера – вкладка «Автоматические обновления»)!

37. Установить ПО «АРМ Наблюдателя» (в соответствии с РА для АРМ)

38. Обязательно удостовериться, что файлы журнала от АРМа не переполнят диск С! То есть выставить уровень логов на минимальный!

39. Установить FTP-сервер. Создать папку для обмена файлами (см. таблицу). Завести пользователя (согласно таблицы) (подробности – в Приложении 1)
40. Настроить на ER75i трансляцию адресов (Configuration – NAT) в соответствии с файл IP-низовой сети_b1a-ланит01.06.09.xls
41. Завести почтовый ящик на бесплатном мейлере и 
· Для станций с ПК1 – настроить Outlook Express на использование внешнего почтового сервера в соответствии с таблицей или настройками, публикуемыми бесплатными мейлерами. 
· Для станций с ПК2 – поставить Mozilla Thunderbird Portable, накатить русификатор (в соответствии с инструкцией), настроить на использование почтового сервера.

42. Занести в адресную книгу e-mail дежурного оператора в ЦГМС (предварительно узнать его в ЦГМС). Для Ростова – meteo@climate.donpac.ru
Желательно
43. Через web-интерфейс маршрутизатора обновить прошивку Conel ER75i (до версии 1.2.0).
44. Зайти на сайт DynDNS.org, залогиниться (В соответствии с текущим Получателем, например C51), завести новый хост и указать внешний публичный адрес маршрутизатора.
45. На Conel ER75i прописать логин, пароль и имя хоста (см. таблицу с настройками) в разделе Configuration – DynDNS. Проверить успешное обновление через Status – DynDNS.

46. Установить (зайдя Администратором) OpenOffice (там все просто)
47. Установить бесплатный архиватор jZIP (http://www.jzip.com)

48. Установить антивирус Avira Personal
49. Обновить антивирусные базы и отключить автоматические обновления антивируса!!!!

50. Не говорить наблюдателю пароль администратора!
Финал 

51. Дозаполнить таблицу и сдать в ЦГМС в отдел сети
52. Со своего компьютера зайти выйти в Интернет (нужен отдельный USB GPRS-модем или попросить это сделать ЛАНИТ) и проверить удаленные соединения командами 

· telnet <ip-адрес_станции> 21

· telnet <ip-адрес_станции> 80

· telnet <ip-адрес_станции> 389 (для ПК1)
· telnet <ip-адрес_станции> 1001 
· telnet <ip-адрес_станции> 5900 (Для ПК2)
По результату каждой из команд должно установиться соединение 

53. Проверить работу АРМ (согласно инструкции и ПМИ)

54. Показать пользователю работу всего настроенного добра, прочитать Курс 2
Пример заполненной таблицы для станции Ростов, СКРв016
	Устройство/ПО
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Контроллер
	 Пароль
	parol-marol
	 Пример!

	
	
	
	

	ПК1
	Логин
	Наблюдатель
	

	ПК1
	Пароль
	Нет
	

	ПК1
	Логин
	Администратор
	

	ПК1
	Пароль
	parol-marol
	Пример!

	ПК2
	Логин
	Administrator
	

	ПК2
	Пароль
	DepoComputers
	

	
	
	
	

	UltraVNC
	Пароль
	parol-marol
	Пример!

	
	
	
	

	GPRS Router ER75i
	Логин для доступа на маршрутизатор
	root
	

	GPRS Router ER75i
	Пароль для доступа на маршрутизатор
	parol-marol
	Пример!

	GPRS Router ER75i
	Логин для GPRS
	mts
	

	GPRS Router ER75i
	Пароль для GPRS
	mts
	

	GPRS Router ER75i
	APN
	realips.kuban
	У мегафона - APN: fixed.kvk

	
	
	
	

	DynDNS
	Логин
	С51_1
	Внимание! Одного акканута хватает только на 5 хостов! Поэтому каждый должен завести себе свой аккаунт вида C<номер_региона_N> и использовать его для своих станций!

	DynDNS
	Пароль
	parol-marol
	

	DynDNS
	Имя хоста
	skrv016.dyndns.org
	

	
	
	
	

	Почтовый ящик для сбора
	Логин
	Csd1@rost-сgms.mecom.ru
	

	Почтовый ящик для сбора
	Пароль
	rost51cgms
	Пример!

	Почтовый ящик для сбора
	Адрес
	Csd1@rost-сgms.mecom.ru
	

	Почтовый ящик для сбора
	Сервер SMTP
	c51csd-cgms.dyndns.org


	

	Почтовый ящик для сбора
	Порт SMTP
	2025

	

	Почтовый ящик для сбора
	Аутентификация
	PLAIN
	

	
	
	
	

	Почтовый ящик для переписки
	Логин
	RHM-SkRv016@mail.ru

	

	Почтовый ящик для переписки
	Пароль
	parol-marol
	

	Почтовый ящик для переписки
	Адрес
	RHM-SkRv016@mail.ru

	Пример!

	Почтовый ящик для переписки
	Сервер SMTP
	Smtp.mail.ru
	

	Почтовый ящик для переписки
	Сервер POP3
	pop.mail.ru
	

	Почтовый ящик для переписки
	Порт SMTP
	25

	

	Почтовый ящик для переписки
	Порт POP3
	110

	

	Почтовый ящик для переписки
	E-mail ЦСД
	meteo@climate.donpac.ru
	

	
	
	
	

	FTP-сервер на станции
	Логин
	SkRv016
	

	FTP
	Пароль
	parol-marol
	Пример!

	FTP
	Папка
	“C:\FTP Exchange”
	

	Внешний IP-адрес станции
	
	217.74.248.195  
	Пример!

	DNS-сервер оператора 1
	
	217.118.66.243
	Пример!

	DNS-сервер оператора 2 
	
	194.84.23.125
	Пример!

	
	
	
	

	Адресат информации для альтернативного сбора


	
	csd1@climate.donpac.ru
	(через mail.ru или оператора связи)


Приложение 1. Процедура настройки FTP-сервера на примере станции SkRv016
1. Устанавливаем сервер со всеми значениями по умолчанию. То есть next-next-next… finish.

2. Далее его надо запустить и выбрать пункт меню Edit-Settings. В открывшемся окне выбрать раздел Logging и выставить галочки как на рисунке. Далее жмем ОК.
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3. Далее открываем Edit-Users . Там надо добавить нового пользователя с именем станции (пример - SkRv016) и заводим ему стандартный пароль (пример - ih3hQz8).  Как на рисунке.
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4. Затем в том же окне переходим в раздел Shared folders и добавляем кнопкой “Add” новую папку (предварительно созданную на диске C:). Затем выставляем для нее галочками все права «Files - Read, Write, Delete, Append; Directories – Create, Delete, List, +Subdirs»
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5. Все!
Приложение 2. Процедура установки и настройки сервера WinVNC на примере станции SkRv016

UltraVNC это простое в использовании бесплатное программное обеспечение, которое может отобразить экран другого компьютера (через Интернет или локальную сеть) на вашем экране. Программа позволяет использовать мышь и клавиатуру для управления другим ПК удаленно.  Это означает, что вы можете работать на удаленном компьютере, как если бы вы сидели перед ним.

Чтобы утановить UltraVNC server необходимо выполнить следующий набор действий:

Запустить установочный файл “UltraVNC_1.0.6.4_Setup.exe”
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Выбрать установку сервера:
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Отметить галку «Register UltraVNC Server as a system service»
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Установка программы завершена. Далее необходимо запустить ярлык с рабочего стола “UltraVNC Server”, выставить необходимые параметры как показано на рисунке и нажать кнопку “Ok”. В поле “Authentication” > “VNC Password” необходимо ввести пароль доступа (стандартный для каждого ЦГМС).
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В этом же окне выбираем пункт «Ports». Цифра 5900 должна стать активной. Жмем ОК. Вылезет запрос про ограничения учетной записи. На вопрос отключить ли ограничения, ответить «Да».

Приложение 3. Процедура перепрошивки “МАП Энергия”

Выключаем Источник Бесперебойного Питания МАП (ИБП) из сети, при этом оставляем его подключенным к Аккумуляторным Батареям (АК). Переводим тумблер для вкл\выкл питания, находящийся на задней стенке в положение “0” – ВЫКЛЮЧЕНО. Подключаем последовательный порт COM одним концом к ИБП, а другим к компьютеру DEPO. Копируем нужные файлы для перепрошивки МАП на компьютер.

Теперь необходимо  одновременно нажав и удерживая две кнопки на ИБП,  кнопку “ЗАРЯД” и кнопку “СТАРТ”,  перевести тумблер для вкл/выкл питания, находящийся на задней стенке в положение “|” – ВКЛЮЧЕНО. На экране ИБП появится надпись “ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ”. Далее:

Заходим в папку “прошивка МАП”
Запускаем программу MAP2Gui_.exe
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Нажимаем “ФАЙЛ” > “Открыть” выбираем файл прошивки map5v8_2.map2, который находится в каталоге “MAP_прошивка”

Нажимаем кнопку “Загрузить программу”.

В строке состояния пойдет процесс загрузки новой версии прошивки.
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Время заливки новой версии может занять от одной минуты до двух минут.

После того как на экране появится загрузка 100% на ИБП начнет мигать индекатор “АКБ” красноватым цветом, при этом ИБП будет издавать короткие звуковые сигналы.

Далее, необходимо нажать и удерживать две кнопки на ИБП  кнопку “ЗАРЯД” и кнопку “СТАРТ”  пока на табло ИБП не появятся показания. В нижнем левом углу дисплея будет гореть символ #. Затем необходимо нажать  и удерживать кнопку “ЗАРЯД” - символ # начнет мигать. После следующего нажатия и удерживания кнопки “ЗАРЯД” ИБП перейдет в рабочий режим – замигают индикаторы “СЕТЬ” “АКБ” “РЕЖИМ” и на табло появятся показания. Теперь ИБП можно подключать в сеть.

Приложение 4. Инструкция по транспортировке, порядку подключения, заземлению, перезагрузке, эксплуатации аккумуляторов, а так же некоторые замечания и рекомендации по эксплуатации ИБП МАП-LCD и стабилизаторов СН-LCD. (v. 8.2.4.а)
1. Транспортировка – соблюдать положение прибора при транспортировке (верх/низ), а так же не бросать, не мочить и т.п., необходимые обозначения нанесены на упаковку 
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2. Порядок подключения:
2.1. надежно соединить силовые провода МАП-ов с АКБ, затянуть болты ключом.

2.2. не путать полярность при подключении батарей

2.3. подключить МАПы к стабилизатору СН-LCD (стабилизатор не включен в сеть)

2.4. включить МАП-LCD тумблером сзади

2.5. произвести ввод данных о сети, нагрузке, АКБ и т.д. через панель управления согласно инструкции в паспорте приборов

2.6. сделать контрольное включение МАП-LCD без нагрузки.

2.7. при включенном МАП-LCD на генерацию, с подключенными полностью заряженными аккумуляторами, произвести подключение нагрузки

2.8. проверить функцию трансляции сети (светит синий светодиод) и заряда (мигает редко синий светодиод)

2.9. подключить стабилизатор СН-LCD к сети 220В, включить прибор

2.10. подключить сетевые шнуры 220В приборов МАП-LCD к работающему стабилизатору и проверить функцию заряда (мигает синий светодиод)

2.11. при использовании новых аккумуляторов сделать 2-3 принудительных заряда

2.12. проверить переход из режима трансляции сети или заряда в режим генерации выдергиванием шнура из розетки (при возможности использовать автомат или сетевой фильтр)

2.13. при генерации можно выставить на выходе не 220В, а 190В-200В, т.к. все оборудование при таком напряжении работает, а напряжение на АКБ экономится

2.14. для щелочных аккумуляторов предварительно произвести заряд, так как новые щелочные аккумуляторы разряжены (по, прошивка 8.2) или, если не устанавливать прошивку, внешним зарядным устройством, подготовить аккумуляторы к работе согласно рекомендаций в паспорте к ним.


3. Заземление:

3.1. СН-LCD заземлен на корпус центральным проводом.

3.2. У МАП-LCD корпус ни с чем не соединен

3.3. При установке приборов один на один, друг на друга можно ставить не более трех приборов

3.4. Все приборы и нагрузка «земляеются» по среднему проводу при подключении через соединение вилка-розетка по отношению друг к другу.

3.5. Заземление всего оборудования должно быть едино (включая шкафы и стеллажи, с которыми могут иметь контакт приборы), то есть в разных точках соединения, не должно возникать потенциалов и плохих контактов соединения. Тто есть заемлять стеллажи нужно со среднего провода розетки, а НЕ !!! в пол, батарею и.т.д.

3.6. оборудование, подключенное после МАП-LCD должно заземляться (если нужно) только через сам МАП-LCD (третий средний контакт в розетке МАП-LCD).


4. Перезагрузка
4.1. отключить прибор от сети

4.2. выключить тумблером на задней стенке

4.3. подождать несколько секунд

4.4. включить прибор тумблером на задней стенке

4.5. подключить к сети

4.6. нажать кнопку «Пуск»


5. Аккумуляторы (кислотные, гелевые)

5.1. При отсутствии сети продолжительное время, превышающее расчетное время автономной работы и автоматическом отключении МАП от генерации 220В, исходя из емкости батарей и мощности нагрузки, отключить прибор от сети, потом клавишей сзади или снять клеммы с аккумуляторов во избежание их значительного саморазряда.

5.2. Если же прибор не будет отключен при очень длительном отключении сети, то если не выполнить пункт 5.1, напряжение АКБ может упасть ниже 6В (что приводит к резкому ухудшению характеристик кислотных АКБ и их долговечности). В этом случае МАП отключится полностью. При появлении сети МАП должен возобновить работу и пойти на заряд (при версии ПО >=8.0). Но при сильном разряде АКБ (меньше 6в-7в) МАП может не запустится даже при наличии сети, тогда подзарядить аккумуляторы можно внешним зарядным устройством до уровня выше рабочего напряжения, предварительно отключив прибор от сети.


6. Замечания и рекомендации.
6.1. На нагрев прибора (СН-LCD) оказывает влияние нагрузочный резистор, его наличие желательно для более стабильной работы в широком диапазоне напряжений.

6.2. Транспортировка – соблюдать положение прибора при транспортировке (верх/низ), а так же не бросать и т.п., необходимые обозначения нанесены на упаковку. 

6.3. Подключение – соблюдать последовательность: сначала подключить аккумуляторы, соблюдая полярность, потом нагрузку и сеть.
Инструкция по перепрошивке ИБП МАП-LCD на версию 8.2, при необходимости,

для аккумуляторов 5НК-125П-III (v 8.2.4б)

1. Перепрошивка.

1.1. перепрошивка  нужна только для использования со щелочными АКБ если текущая прошивка версии ниже 8.1 (посмотреть через меню)

1.2. «Обновление прошивки до версии 8.2 (для аккумуляторов 5НК-125П-III)»

1.2.1. Предварительно уточните Вашу версию платы и ПО. Для этого нужно зайти в режим программирования и далее в пункт "Другие" 

1.2.2. Отключите МАП от сети и выключить тумблер питания на задней крышке МАП.

1.2.3. Подсоедините компьютер к МАП через шнур RS232(удлинитель) или переходник RS232-USB (в этом случае нужно установить драйвер поставляемый вместе с переходником).

1.2.4. Запустите программу Map2Loader_.exe. Возможно понадобиться отключить программы занимающие большие ресурсы, например, антивирусы.

1.2.5. Нажать обе кнопки (Старт и Заряд одновременно) и включить тумблер питания на задней крышке МАП. Должны замигать все светодиоды и на ЖКИ появится надпись "Загрузка Прог."

1.2.6. В программе откройте файл (с помощью самой левой иконки в виде папки) map*v*.map2 (* - цифры версии платы и ПО). Например map5v8_2.map2 - 8.2-я версия ПО для 5-й версии платы. После загрузки файла, правее в окне программы, должны появится номера версий платы и ПО.
Если Вы выбрали не ту версию то программирование будет прервано с соответствующей ошибкой, в этом случае нужно повторить загрузку файла с правильной версией, возможно повторив шаг 2) и 5).

1.2.7. Если у Вас более одного RS232 порта то в Опции->Железо надо выбрать тот порт который у вас подключен к МАП. Отметим, что портов в Вашем компьютере может оказаться много. Обычно, если вы используете встроенные RS порты то они под номерами COM1 или COM2, если устанавливаете внешний порт через USB адаптер то его значение можно посмотреть через «Пуск» -> «Настройка» -> "Панель управления"->"Система"->..->"Диспетчер устройств" ->"Порты (COM и LPT)" - обычно он имеет дополнительную надпись USB.
Менять скорость передачи (19200) не нужно, в том числе исправлять скорость передачи портов в ОС Windows через их свойства т.к. программа сама подставит нужную скорость текущему порту.
Нажмите "Загрузить Программу". Пойдет выполнение загрузки с заполнением прогресбара (полоска начнет заполняться синим) и отсчет времени.
Если загрузка не идет (и нет ошибок) попробуйте поменять порт RS232 в Опции->Железо (возможно вы ошиблись номером порта).

1.2.8. После загрузки МАП будет пищать и выдавать ошибку "!" (в табло ошибок МАП (туда можно зайти по длинному нажатию кнопки Заряд) будет надпись "Ошибка перемычек").
Необходимо сделать следующие операции:

1.2.8.1. Зайти в меню по длинному нажатию двух кнопок Заряд и Старт одновременно. На ЖКИ при этом появится надпись "v** ЗначПеремыч:","# vp* S**В/*,*kW" (* - цифры версии ПО, версии платы, вольтажа и мощности МАП). Мощность и вольтаж должны соответствовать вашей модели!!!

1.2.8.2. Длинно нажать кнопку Заряд (войти в режим редактирования - будет мигать знак #), и еще раз длинно нажать кнопку Заряд (запрограммировать текущие показания).

После этого МАП перезапустится и будет готов к работе.

(* ПО тестировалось под ОС Windows XP, если замечены ошибки под другими ОС пишите по адресу andrey@microart.ru)

1.3. Если возникли ошибки при перепрограммировании (при работе с ноутбуком, настольными компьютерами и переходником RS232-USB в некоторых случаях могут возникнуть проблемы).

1.3.1. из-за слабого питания USB  - использовать HUB с внешним питанием. 

1.3.2. встречаются ноубуки у которых некоторые USB порты «плохо» работают с оборудованием, попробовать другие USB порты на этом-же ноубуке.

1.3.3. В ноутбуке ->"Диспечер Устройств"->"Контроллеры последовательной универсальной шины"->"Корневой концетратор"->"Управление электропитанием"  отключить опцию "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергией".

1.3.4. Не все USB разъемы ноутбука могут корректно работать с переходником RS232-USB, попробуйте разные.

1.3.5. некоторые переходники RS232-USB отказываются работать на конкретном ноутбуке, попробуйте переходник RS232-USB другой фирмы.

1.3.6. Иногда, особенно под Вистой, на некоторых ноутбуках, теряется связь с переходником  RS232-USB. Как правило это происходит из-за слабого питания USB. В этом случае необходимо приобрести USB-HUB с внешним питанием и подключать переходник RS232-USB через USB-HUB.

1.3.7. Отключите программы требующие много ресурсов, например Антивирус.

Рекомендации по работе МАП-LCD версии 8.2 (прошивка) с аккумуляторами 5НК-125П-III 
* предварительно уточните Вашу версию ПО, для этого нужно зайти в режим программирования и далее в пункт "Другие". 
Работа с щелочными аккумуляторами индивидуальна для разных моделей. Конкретно при работе с АКБ 5НК-125П-III (согласно техническому описанию к нему) необходимо произвести следующие действия: 

1. Ввод АКБ 5НК-125П-III в рабочее состояние. 
Залить электоролит и выждать время в соответствии с техническим описанием к нему. 
Далее в МАП в режиме программирования выбрать: 
"Параметры АКБ " 
"Вход При Заряде " 


И, далее: 
"Тип АКБ ","#.Кислотный " 
"СуммарЕмкостьАКБ","0125А.ч = С " 
"Ток Заряда нач ","0,25С I= 31A "  
"Ток Заряда конеч","0,25С I= 31A "  
"MAX Время Заряда","14ч " 
"Uакб КонецЗаряда","Uакб_MAX=17,0В " 
"Поддержив. Заряд","#.ВЫключен " 

(т.е выставить емкость АКБ, ток заряда 0,25С, максимальное время заряда 14ч и напряжение окончания заряда 17В.) 

После окончания заряда АКБ готов к работе но: 
Рекомендуется провести пару циклов заряда, разрядив АКБ током 0,1С=12А т.е. 
включить МАП на генерацию на нагрузку порядка 100-150Вт (лампа накаливания) 
предварительно выставив


"Генерация МАП " 
"Вход " 
И далее
"Uакб ВЫклГенерац" 
"Uакб_MIN=10,0В " 

Когда напряжение АКБ достигнет 10В МАП отключит генерацию. Если АКБ разрядился более чем за 10-11ч то произвести последнюю зарядку АКБ и больше циклов можно не проводить -АКБ в рабочем состоянии. 

2. Готовые к работе аккумуляторы подключить к МАП-LCD и в настройках выставить следующие параметры 
Выставляем: 
"Генерация МАП " 
"Вход " 
И далее
"Uакб ВЫклГенерац" 
"Uакб_MIN=10,0В " 


И для заряда: 
"Параметры АКБ " 
"Вход При Заряде " 


И далее: 
"Тип АКБ ","#.Кислотный " 
"СуммарЕмкостьАКБ","0125А.ч = С " 
"Ток Заряда нач ","0,25С I= 30A "  
"Ток Заряда конеч","0,25С I= 30A "  


"MAX Время Заряда","07ч " 
"Uакб КонецЗаряда","Uакб_MAX=15,0В " 
"Поддержив. Заряд","#.Включен " 
"UакбПоддержЗаряд","Uакб_NOM=14,3В " 

Примечание: 
Режим "Поддерживающего заряда" по желанию, в техпаспорте на
АКБ 5НК-125П-III он рекомендован. 
Если в сети высокое напряжение 230-240В то напряжение окончания заряда возможно придется увеличить до 15,3-15,5В чтобы увеличить время заряда. 
Ориентиром должно быть время 6-7ч заряда АКБ с полностью разряженного состояния 10В.

Рекомендации по работе МАП-LCD версии 7.Х (прошивка)
с аккумуляторами 5НК-125П-III  (прошивку можно заменить на 8.2)

* Предварительно уточните Вашу версию ПО, для этого нужно зайти в режим программирования и далее в пункт "Другие". 

Работа с щелочными аккумуляторами индивидуальна для разных моделей. Конкретно при работе с АКБ 5НК-125П-III (согласно техническому описанию к нему) необходимо произвести следующие действия: 

1. Согласно техническому описанию на батареи, раздел 7 «Порядок работы», ввести аккумуляторы в действие. 

2. Готовые к работе аккумуляторы подключить к МАП-LCD и в настройках выставить следующие параметры 

Выставляем: 
"Генерация МАП " 
"Вход " 
И далее
"Uакб ВЫклГенерац" 
"Uакб_MIN=10,0В " 

И для заряда: 
"Параметры АКБ " 
"Вход При Заряде " 


И далее: 
"Тип АКБ ","#.Кислотный " 
"СуммарЕмкостьАКБ","0125А.ч = С " 
"Ток Заряда нач ","0,25С I= 30A "  
"Ток Заряда конеч","0,25С I= 30A "  
"Uакб КонецЗаряда","Uакб_MAX=15,0В " 
"Поддержив. Заряд","#.Включен " 
"UакбПоддержЗаряд","Uакб_NOM=14,3В " 


Примечание: 
Режим "Поддерживающего заряда" по желанию, в техпаспорте на
АКБ 5НК-125П-III он рекомендован. 


Если в сети высокое напряжение 230-240В то напряжение окончания заряда возможно
придется увеличить до 15,3-15,5В чтобы увеличить время заряда. 
Ориентиром должно быть время 6ч заряда АКБ с полностью разряженного состояния 10В. 


