Приложение №1. 
Разделка и обжим витой пары для разъема RJ-45
Разъем RJ-45

1. Разъем RJ-45  состоит из 2-х частей: вилки и гнезда.
2. Разъем RJ-45 имеет 8 контактов
3. Если вилку взять в руку защелкой от себя и контактами вверх, то нумерация контактов производится слева направо (см рис.1).
( Соответственно, отверстие в вилке для кабеля будет снизу.
Рисунок 1
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Витая пара для Ethernet сетей

1. Неэкранированная витая пара (UTP, unshielded twisted pair) представляет собой 4 пары скрученных между собой изолированных медных проводников. 
2. Пары межу собой также перекручены и помещены в защитную оболочку.

3. Изоляция каждого медного проводника имеет свой цвет:
3.3. оранжевый и белый с оранжевым;
3.4. голубой и белый с голубым;

3.5. зеленый и белый с зеленым;

3.6. коричневый и белый с коричневым.
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 Рисунок 2
Схемы разводки прямого и обратного (crossover) Ethernet кабеля

1. Для 10-ти и 100 Мбитного Ethernet существуют два стандартных способа соединения витой пары и разъема RJ-45: Т568A и T568B.
2. В случае 100 Мбитного Ethernet:
2.3. для типа соединения компьютер-коммутатор (прямой кабель) используется разводка T568B на обоих концах кабеля;

2.4. для типа соединения компьютер-компьютер (перекрестный кабель, crossover cable) используются разводка T568B на одном конце кабеля и T568A на другом.

	Прямая витая пара

	контакты вилки одной стороны

(Т568B)
	цвет провода
	контакты вилки другой стороны
(Т568B)
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	1
	белый c оранжевым
	1
	

	2
	оранжевый
	2
	

	3
	белый с зеленым
	3
	

	4
	голубой
	4
	

	5
	белый с голубым
	5
	

	6
	зеленый
	6
	

	7
	белый с коричневым
	7
	

	8
	коричневый
	8
	


	Перекрестная (crossover)  витая пара

	контакты вилки одной стороны

(Т568B)
	цвет провода
	контакты вилки другой стороны
(Т568А)
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	1
	белый c оранжевым
	3
	

	2
	оранжевый
	6
	

	3
	белый с зеленым
	1
	

	4
	голубой
	4
	

	5
	белый с голубым
	5
	

	6
	зеленый
	2
	

	7
	белый с коричневым
	7
	

	8
	коричневый
	8
	


Процедура разделки и обжима витой пары

Процедура обжима кабеля включает следующие операции:

1. Конец кабеля аккуратно обрезать ножом под прямым углом;
2. Удалить внешнюю оболочку кабеля на длину примерно 12,5 мм;
( У обжимного устройства для этой операции есть специальный нож.

3. Расплести кабель и расположить провода в одной плоскости в соответствии со схемой разводки
( Провода зачищать от изоляции не надо.
( Если нужно, то, выравнивая длину всех проводов, еще раз аккуратно их подрезать.
4. Повернуть вилку контактами к себе и аккуратно надвинуть кабель до упора в торец вилки так, чтобы провода прошли под контактами;

5. Обжать вилку с помощью обжимного устройства.
( На обжимном устройстве имеется специальное гнездо, в которое вставляется вилка.
( При обжиме контакты вилки будут утоплены внутрь корпуса и прорежут изоляцию проводов.
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